ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПУНКТЕ НАБЛЮДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ ФАЙЛЕ 
ID_CE — первичный ключ, однозначно идентифицирующий эффект (например, RUCE_1 – RUssian Coseismic Effect, нижнее подчеркивание, порядковый номер – для эффектов, возникших на территории РФ).

N_site — номер точки наблюдения по полевому дневнику.
Latitude_degree – географическая широта местоположения точки наблюдения, в десятичных градусах. 

Longitude_degree — географическая долгота местоположения точки наблюдения, в десятичных градусах. 

Altitude_m — абсолютная отметка (высота) над уровнем моря, в метрах. 

Location — географическая привязка точки наблюдения. 

Geomorphology — геоморфологические условия местности. 

Intensity_MSK_64 — максимальная интенсивность землетрясения в пункте по шкале MSK-64, в баллах.

Epicentral_distance_km — расстояние от эпицентра землетрясения до описываемого пункта, в километрах.

Hypocentral_distance_km — расстояние от гипоцентра (фокуса) землетрясения до описываемого пункта, в километрах.

Fault_distance_km — расстояние от сейсмогенерирующего разлома до описываемого пункта, в километрах.

Category_CE — деление косейсмических эффектов по категориям согласно принятой классификации (см. табл. А3 Приложения А в монографии).

ID_EQ — первичный ключ, однозначно идентифицирующий соответствующее землетрясение (например, RUEQ_1 – RUssian EarthQuake, нижнее подчеркивание, порядковый номер – для землетрясений, возникших на территории РФ). 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «АНОМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ НА ВОДЕ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
Type — тип аномалии (цунами / сейши / аномальные волны).

Reliability — достоверность сейсмогенного генезиса (1 – достоверный, 2 – предполагаемый).

Initial_water_level_m — абсолютная отметка начального уровня воды, в метрах.
Direction_waves_degree — преимущественное направление движения волн, в градусах.

Speed_wave_max_m_sec — максимальная скорость волны, в метрах в секунду.
Length_wave_max_m — максимальная длина волны, в метрах.
Height_wave_max_m — максимальная высота волны, в метрах.

Period_wave_max_min — максимальный период волны, в минутах.
Depth_calling_max_m — максимальная глубина захода в сушу, в метрах.

Width_coast_max_km — максимальная ширина прибрежного участка, в километрах.

Description_effects — краткое описание аномалии (основные детали) и сопутствующих эффектов.

Filling_tsunamite — краткое геологическое описание цунамита в осадочном разрезе.

Az_dip_tsunamite_degree — средний азимут падения слоя цунамитов, в градусах.

Angle_dip_tsunamite_degree — средний угол падения слоя цунамитов, в градусах.

Thickness_tsunamite_max_m — максимальная мощность слоя цунамитов в осадочном разрезе, м.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  "РАЗЖИЖЕНИЕ" ("SEISMITES") БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
Forms_occurence — формы проявления структур разжижения и/или флюидизации на поверхности или в разрезе осадочных отложений (сейсмитов).

N_fold — общее количество складкоподобных сейсмогенных форм, зафиксированных в разрезе рыхлых отложений (Nf), безразмерная величина.

Az_plunge_fold_degree  — азимут погружения шарнира наибольшей складки, в градусах.

Angle_plunge_fold_degree — угол погружения шарнира наибольшей складки, в градусах.

Az_dip_1_limb_fold_degree — азимут падения первого (северного) крыла складки, в градусах.

Angle_dip_1_limb_fold_degree — угол падения первого (северного) крыла складки, в градусах.

Az_dip_2_limb_fold_degree — азимут падения второго (южного) крыла складки, в градусах.

Angle_dip_2_limb_fold_degree — угол падения второго (южного) крыла складки, в градусах.

Width_fold_m — максимальная ширина (размах крыльев) крупнейшей складкоподобной сейсмогенной формы в осадочном разрезе, в метрах. 
A_fold_m — амплитуда крупнейшей складкоподобной сейсмогенной формы в осадочном разрезе (Af), в метрах.  

Index_fold — безразмерный показатель отношения количества складкоподобных сейсмогенных форм к длине изученного фрагмента осадочного разреза. Вычисляется по формуле: Аf*Nf/L, где Аf и Nf – соответственно амплитуда и общее количество складкоподобных форм (см. выше), а L – длина зачищенного фрагмента осадочного разреза.
N_id — общее количество сейсмогенных инъекционных даек в осадочном разрезе (Nid, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и)), безразмерная величина.

Strike_id_degree — азимут простирания наибольшей инъекционной дайки (где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и)), в градусах.

Az_dip_id_degree — азимут падения наибольшей инъекционной дайки (где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и)), в градусах.
Angle_dip_id_degree — угол падения наибольшей инъекционной дайки (где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и)), в градусах.
Filling_id — краткая геологическая характеристика субстрата-наполнителя наибольшей инъекционной дайки (где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и)).
m_id_min_m — минимальная мощность сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (midmin, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

m_id_med_m — средняя мощность сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (midmed, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.

m_id_max_m — максимальная мощность сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (midmax, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.

h_id_min_m — минимальная высота проникновения сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hidmin, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

h_id_med_m  — средняя высота проникновения сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hidmed, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.
h_id_max_m — максимальная высота проникновения сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hidmax, где сокр. id – от англ. injection dyke(s) – инъекционная дайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.
I_id_min — минимальный индекс интенсивности проявления инъекционных даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Iidmin = (midmin*hidmin*Nid/S)*10000, где Nid, midmin и hidmin – соответственно количество, минимальные мощность и высота инъекционных даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.
I_id_med — средний индекс интенсивности проявления инъекционных даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Iidmed = (midmed*hidmed*Nid/S)*10000, где Nid, midmed и hidmed – соответственно количество, средние мощность и высота инъекционных даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.

I_id_max — максимальный индекс интенсивности проявления инъекционных даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Iidmax = (midmax*hidmax*Nid/S)*10000, где Nid, midmax и hidmax – соответственно количество, максимальные мощность и высота инъекционных даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.
Strike_md_degree — преимущественное простирание микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза (где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и)), в градусах.

N_md — общее количество сейсмогенных микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина (Nmd, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и)).

Index_md — безразмерный показатель отношения количества микродаек к длине изученного фрагмента осадочного разреза.  Вычисляется по формуле: Nmd/L, где Nmd –количество микродаек (см. выше), а L – длина изученного фрагмента осадочного разреза.

m_md_min_m — минимальная мощность микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mmdmin, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

m_md_med_m — средняя мощность микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mmdmed, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.

m_md_max_m — максимальная мощность микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mmdmax, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.

h_md_min_m — минимальная высота проникновения микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hmdmin, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

h_md_med_m — средняя высота проникновения микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hmdmed, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.

h_md_max_m — максимальная высота проникновения микродаек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hmdmax, где md – сокр. от англ. microdyke(s) – микродайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.

m_rh_min_m — минимальная мощность ритма проявления микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза (mrhmin, где rh – сокр. от англ. rhythm – ритм; min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

m_rh_max_m — максимальная мощность ритма проявления микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза (mrhmax, где rh – сокр. от англ. rhythm – ритм; max – сокр. от англ. maximum), в метрах.

d_rh — безразмерный показатель мощности ритма, является отношением минимальной мощности ритма к максимальной. Формула для вычисления: drh = mrhmin/mrhmax.

I_md_min — минимальный индекс интенсивности проявления микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Imdmin = drh(mmdmin*hmdmin*Nmd/S)*10000, где Nmd, mmdmin и hmdmin – соответственно количество, минимальные мощность и высота микродаек, drh – показатель мощности ритма (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.

I_md_med — средний индекс интенсивности проявления микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Imdmed = drh(mmdmed*hmdmed*Nmd/S)*10000), где Nmd, mmdmed и hmdmed – соответственно количество, средние мощность и высота микродаек, drh – показатель мощности ритма (см. выше),  S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.

I_md_max — максимальный индекс интенсивности проявления микродаек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Imdmax = drh(mmdmax*hmdmax*Nmd/S)*10000, где Nmd, mmdmax и hmdmax – соответственно количество, максимальные мощность и высота микродаек, drh – показатель мощности ритма (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.
Distance_between_md_m — среднее расстояние между микродайками в изученном фрагменте осадочного разреза, в метрах.
Strike_long_axis_boudin_degree — азимут простирания длинной оси наибольшей будинообразной структуры, в градусах.

Strike_short_axis_boudin_degree — азимут простирания короткой оси наибольшей будинообразной структуры, в градусах.

Strike_medium_axis_boudin_degree — азимут простирания средней оси наибольшей будинообразной структуры, в градусах. 
Length_long_axis_boudin_m — длина длинной оси наибольшей будинообразной структуры, в метрах. 
Length_short_axis_boudin_m — длина короткой оси наибольшей будинообразной структуры, в метрах. 
Length_medium_axis_boudin_m — длина средней оси наибольшей будинообразной структуры, в метрах. 
Description_blowing  — краткое геологическое описание осадочного материала, фонтанировавшего вместе с водой в результате сейсмического воздействия.

Strike_blowing_degree — преимущественное среднее простирание ряда выбросов воды с осадочным материалом. 

Forms_blowing — морфологическое выражение (форма) следов выбросов осадочного материала в плане (округлая, неправильная и т.д.)

h_blowing_m — максимально зафиксированная высота фонтанирования воды с осадочным материалом от дневной поверхности, в метрах.

S_blowing_m2 — максимально зафиксированная площадь следов фонтанирования осадочного материала на дневной поверхности, в квадратных метрах.

Filling_volcano — краткое геологическое описание субстрата наибольшего осадочного вулкана, образовавшегося при сейсмически-инициированных выбросах.

Strike_long_axis_volcano_degree — простирание длинной оси осадочного вулкана, в градусах.

Strike_short_axis_volcano_degree — простирание короткой оси осадочного вулкана, в градусах.

Length_long_axis_volcano_m — длина длинной оси осадочного вулкана, в метрах.

Length_short_axis_volcano_m — длина короткой оси осадочного вулкана, в метрах.

Depth_caldera _m  — максимальная глубина проседания дневной поверхности в месте ранее существовавшего осадочного вулкана (или глубина кальдеры вулкана), в метрах.
Diameter_volcano_m — максимально зафиксированный диаметр конуса осадочного вулкана, в метрах.

h_volcano_m — максимально зафиксированное расстояние по перпендикуляру от дневной поверхности  до вершины осадочного вулкана (или высота вулкана), в метрах.

Diameter_crater_m — максимально зафиксированный диаметр кратера осадочного вулкана, через который происходили выбросы во время землетрясения, в метрах.

Diameter_caldera_m — максимально зафиксированный диаметр кальдеры осадочного вулкана, в метрах.

Distance_between_volcanoes_m — преимущественное среднее расстояние между осадочными вулканами, если таких образовалось несколько и имеется соответствующая информация, в метрах.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
Type_anomaly — тип гидрогеологической аномалии (на открытой воде или на грунтовых водах).

Reliability — достоверность сейсмогенного генезиса (1 – достоверный, 2 – предполагаемый).

Total_quantity — общее количество зафиксированных гидрогеологических аномалий в пункте.

Disappeared_springs — количество исчезнувших водных источников в пункте.

Renewed_springs — количество возобновившихся водных источников в пункте.

New_springs — количество появившихся во время землетрясения новых водных источников в пункте.

Residuary_new_springs — количество оставшихся новых водных источников в пункте.

First_level_water_m — первоначальный уровень воды до землетрясения, в метрах. 

Variation_level_water_m — изменение уровня воды (+ / -), в метрах.

New_level_water_m — новый уровень воды, в метрах. 

First_discharge_lit_sec — первоначальный дебит источника до землетрясения, в литрах в секунду. 

Variation_discharge_lit_sec — изменение дебита источника (+ / -), в литрах в секунду. 

New_discharge_lit_sec — новый дебит источника, в литрах в секунду. 

First_temperature_degree_C — первоначальная температура источника до землетрясения, в градусах Цельсия. 

Variation_temperature_degree_C — изменение температуры (+ / -), в градусах Цельсия. 

New_temperature_degree_C — новая температура источника, в градусах Цельсия. 

First_evacuation_heat_Kcal_sec — первоначальный вынос тепла источником до землетрясения, в килокалориях в секунду.

Variation_evacuation_heat_Kcal_sec — изменение выноса тепла источником (+ / -), в килокалориях в секунду.

New_evacuation_heat_Kcal_sec — новое значение выноса тепла источником, в килокалориях в секунду. 

Pollution — загрязнение источника воды во время землетрясения (да / нет)

Duration_pol_max_hours — максимально зафиксированная продолжительность данной гидрогеологической аномалии в пункте, в часах.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «ВОРОНКИ И ПРОСАДКИ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
Reliability — достоверность сейсмогенного генезиса (1 – достоверный, 2 – предполагаемый, 3 – несейсмогенный генезис).

N_sinks — количество воронок-провалов в данном пункте наблюдения.
Strike_long_axis_sink_degree — простирание длинной оси наибольшей воронки-провала, в градусах.

Length_long_axis_sink_m — длина длинной оси наибольшей воронки-провала, в метрах.

Strike_short_axis_sink_degree — простирание короткой оси наибольшей воронки-провала, в градусах.

Length_short_axis_sink_m — длина короткой оси наибольшей воронки-провала, в метрах.

Depth_sink_max_m — максимальная глубина проседания наибольшей воронки-провала, в метрах.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «РАЗРЫВНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Type_rupture — тип сейсмогенного разрывного нарушения (первичный или вторичный).

Reliability — достоверность сейсмогенного генезиса (1 – достоверный, 2 – предполагаемый, 3 – несейсмогенный генезис).

Strike_rupture_degree — простирание главного разрывного нарушения, в градусах.

Az_dip_rupture_degree — азимут падения главного разрывного нарушения, в градусах.
Angle_dip_rupture_degree — угол падения главного разрывного нарушения, в градусах.

Length_rupture_m — видимая протяженность (длина) главного разрывного нарушения, в метрах.

Opening_rupture_max_m — максимальное раскрытие (зияние) главной трещины, в градусах.

Direction_displ_rupture_degree — преимущественное направление смещения по главному разрыву, в градусах.

Kinematics_rupture — кинематический тип смещения по главному разрыву.

Vert_displ_rupture_max_m — максимальная вертикальная амплитуда смещения по главному разрыву, в метрах.

Hor_displ_rupture_max_m — максимальная горизонтальная амплитуда смещения по главному разрыву, в метрах.

Total_displ_rupture_max_m — максимальная полная амплитуда смещения по главному разрыву, в метрах.
Az_dip_1_fracture_system_degree — азимут падения первой наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

Angle_dip_1_fracture_system_degree — угол падения первой наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

n_1_fracture_system_m3 — количество трещин первой наиболее интенсивной системы на 1 кубический метр.
Az_dip_2_fracture_system_degree — азимут падения второй наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

Angle_dip_2_fracture_system_degree — угол падения второй наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

n_2_fracture_system_m3 — количество трещин второй наиболее интенсивной системы на 1 кубический метр.

Az_dip_3_fracture_system_degree — азимут падения третьей наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

Angle_dip_3_fracture_system_degree — угол падения третьей наиболее интенсивной системы трещин, в градусах.

n_3_fracture_system_m3 — количество трещин третьей наиболее интенсивной системы на 1 кубический метр.

n_fractures_m3 — количество всех наблюдаемых трещин на 1 кубический метр. 

N_fractures_m2 — количество всех наблюдаемых трещин на 1 квадратный метр.

D_f — фрактальная размерность разрывной сети.

Err_D_f — ошибка при расчете фрактальной размерности разрывной сети.

N_fractures_displacement — количество сколов со смещением, зафиксированных в изученном фрагменте осадочного разреза.
Index_fractures_displacement — безразмерный показатель отношения количества сколовых трещин со смещением к длине изученного фрагмента осадочного разреза. Вычисляется по формуле: Nshd/L, где Nshd – количество сколов со смещением (см. выше), а L – длина зачищенного фрагмента осадочного разреза.

Type_1_fracturing_zone — тип первой наиболее проявленной зоны нарушений.
Az_dip_1_fracturing_zone_degree — азимут падения первой наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Angle_dip_1_fracturing_zone_degree — угол падения первой наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Thickness_1_fracturing_zone_m — мощность первой наиболее проявленной зоны нарушений, в метрах.

Type_2_fracturing_zone — тип второй наиболее проявленной зоны нарушений.
Az_dip_2_fracturing_zone_degree — азимут падения второй наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Angle_dip_2_fracturing_zone_degree — угол падения второй наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Thickness_2_fracturing_zone_m — мощность второй наиболее проявленной зоны нарушений, в метрах.

Type_3_fracturing_zone — тип третьей наиболее проявленной зоны нарушений.
Az_dip_3_fracturing_zone_degree — азимут падения третьей наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Angle_dip_3_fracturing_zone_degree — угол падения третьей наиболее проявленной зоны нарушений, в градусах.

Thickness_3_fracturing_zone_m — мощность третьей наиболее проявленной зоны нарушений, в метрах.

N_nd — количество сейсмогенных нептунических даек в осадочном разрезе (Nnd, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и)), безразмерная величина.

Strike_nd_degree — азимут простирания наибольшей нептунической дайки (где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и)), в градусах.

Az_dip_nd_degree — азимут падения наибольшей нептунической дайки (где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и)), в градусах.
Angle_dip_nd_degree — угол падения наибольшей нептунической дайки (где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и)), в градусах.
Filling_nd — краткая геологическая характеристика субстрата-наполнителя наибольшей нептунической дайки (где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и)).
m_nd_min_m — минимальная мощность сейсмогенных нептунических даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mndmin, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

m_nd_max_m — максимальная мощность сейсмогенных нептунических даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mndmax, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.

m_nd_med_m — средняя мощность сейсмогенных нептунических даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (mndmed, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.

h_nd_min_m — минимальная глубина проникновения сейсмогенных нептунических даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hndmin, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); min – сокр. от англ. minimum), в метрах.

h_nd_max_m — максимальная глубина проникновения сейсмогенных инъекционных даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hndmax, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); max – сокр. от англ. maximum), в метрах.
h_nd_med_m  — средняя глубина проникновения сейсмогенных нептунических даек, встреченных в изученном фрагменте осадочного разреза (hndmed, где сокр. nd – от англ. neptunian dyke(s) – нептуническая дайка(и); med – сокр. от англ. medium), в метрах.
I_nd_min — минимальный индекс интенсивности проявления нептунических даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Indmin = (mndmin*hndmin*Nnd/S)*10000, где Nnd, mndmin и hndmin – соответственно количество, минимальные мощность и глубина проникновения нептунических даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.
I_nd_max — максимальный индекс интенсивности проявления нептунических даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Indmax = (mndmax*hndmax*Nnd/S)*10000, где Nnd, mndmax и hndmax – соответственно количество, максимальные мощность и глубина проникновения нептунических даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.

I_nd_med — средний индекс интенсивности проявления нептунических даек в изученном фрагменте осадочного разреза, безразмерная величина. Вычисляется по формуле: Indmed = (mndmed*hndmed*Nnd/S)*10000, где Nnd, mndmed и hndmed – соответственно количество, средние мощность и глубина проникновения нептунических даек (см. выше), S – площадь изученного фрагмента осадочного разреза.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «СКЛОНОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Type — тип сейсмогравитационной деформации (например, камнепад, обвал и т.п.).

Reliability — достоверность сейсмогенного генезиса (1 – достоверный, 2 – предполагаемый, 3 – несейсмогенный генезис).

Quantity — количество зафиксированных склоновых деформаций в пункте.

Description — краткое геологическое описание материала, смещенного по склону в результате сейсмического воздействия.

Direction_degree — преимущественное направление смещения материала по склону, в градусах.

Length_max_m — максимальная длина (протяженность) по склону смещенного материала, в метрах.

Width_max_m — максимальная ширина вдоль склона смещенного материала, в метрах.

Height_max_m — максимальная высота (мощность) смещенного материала, в метрах.

Area_max_m2 — максимальная площадь распространения склоновых деформаций, в квадратных метрах.

Total_volume_m3 — общий объем смещенного материала (максимальное указанное значение), в кубических метрах.

Volume_block_max_m3 — максимальный объем отдельно смещенного блока, в кубических метрах.

Length_break_wall_max_m — максимально зафиксированная длина стенки отрыва, в метрах.

Height_break_wall_max_m — максимально зафиксированная высота стенки отрыва, в метрах.

Angle_slope_degree — максимальный угол естественного откоса склона, в градусах.

Humidity_slope — влажность склона (очень влажный, влажный, сухой).

Attendant_effects — сопутствующие склоновым смещениям эффекты (например, оставление борозд и просек в лесу, искры от падения камней и т.п.).
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